
Hochleistungs - Heizpatronen HHP
Cartridge heaters
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Hochleistungs - Heizpatronen 
Typ HHP 

• Be hei zung von Werk zeu gen und Formen an Kunst -
stoff ver ar bei tungs ma schi nen, Ver pac kungs ma schi -
nen, Druckgiessformen und an de ren
ver fah rens tech ni schen An wen dun gen.

Technische Daten

Standard mögliche Varianten

Spannung : 230 V nach Kundenwunsch

Leistung :
anwendungsabhängig bis 20
W/cm²

Temp.max. : 750°C

Æ/mm :
6/6,3/6,5/8/9,64/10/11/12/12,5/
12,7/15,81/16/19/19,05/20

Länge : Max. 3000 mm
Sonderausführung
möglich

Anschluß :
einreduzierte Litze oder 
Litze angeschlagen 

siehe Liste
Anschlußausführungen 

Anschlußlänge : 1000mm oder 250 mm nach Wunsch

Optionen

• mit int egrier tem Ther mo ele ment
Meß punkt frei wählbar

• als Mes ser pat ro ne zum Schnei den
von Kunst stoff ge we ben und Fo lien

• Pat ro nen bo den plan oder konkav • mit au ßen lie gen der Küh lung

• Lei stungs ver tei lung • mir wär me leit fä hi gem Kup fer bo den

High watt density cartridge heaters 
Type HHP 30

• Hea ting of tools and moulds on in jecti on moul ding
ma chi nes, pa cka ging ma chi nes, die ca sting and si mi -
lar ap pli ca tions.

Anschlusskästen für Heizpatronen finden Sie
im Register 10 auf Seite 10-3.
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Nenn - Æ 6,5 mm

Länge
mm

Leistung (Watt) bei 230V

40 100 125 160 175 200

50 100 125 160 200 250

60 125 160 180 200 250 315

80 125 160 180 200 250 280 315 350

100 100 160 200 220 250 315 350 400

130 220 350

160 350 400

Nenn - Æ 8 mm

Länge
mm

Leistung (Watt) bei 230V

40 100 140 160 200 250

50 125 160 200 250 315

60 100 125 140 160 200 220 250 280 315 350

80 160 200 250 280 315 350 400 500

100 180 200 250 280 315 400

130 250 315 400

160 200

Nenn - Æ 10 mm 

Länge
mm

Leistung (Watt) bei 230V

40 100 125 160 200 250 315

50 100 160 200 250 315 400

60 125 160 180 200 250 315 400 500

80 160 200 220 250 315 400 500 630

100 125 220 250 315 350 400 560 630 700 850

130 315 400 500 630 800

160 400 500 575 630 800

200 400 630

250 630 800 1000

Nenn - Æ 12,5 mm 

Länge
mm

Leistung (Watt) bei 230V

40 100 160 200 250 315 400

50 100 150 160 200 250 315 400 500

60 125 160 200 250 315 400 500

80 150 200 250 315 400 500 630 800

100 250 315 400 500 630 800 1000

130 400 500 630 800 1000 1250

160 500 630 800 1000 1250

180 670 800 1000

200 630 900 1500

250 800 900

300 600 1500 2000

Nenn - Æ 16 mm

Länge
mm

Leistung (Watt) bei 230V

40 100 160 200 250 315 400 500

50 160 200 250 315 400 500 630

60 160 200 250 315 400 500 630

80 280 315 400 500 630 800 850 1000

100 350 400 500 630 800 1000 1250

130 400 500 630 700 800 1000 1400 1800

160 630 800 900 1000 1250 1600 1800

180 850 1000 1250 1800

200 500 800 1000 1250 2000

250 1000 1250 1600

300 1000 1500 1800

Nenn - Æ 20 mm 

Länge
mm

Leistung (Watt) bei 230V

50 200 250 315 400

60 200 315 500 630 800

80 315 350 500 800 1000 1250

100 400 450 800 1000 1250 1400 1600 1800

130 630 900 1000 1250 1400 1800 2200

160 800 1000 1100 1250 1800 2200

200 1000 1600 2500

250 1250 2000

300 1600 2200

350 1200 2500

La ger lis te über Hoch lei stungs heiz pat ro nen HHP mit me tri schen Ab mess un ge n An schluß lei tung
Glas sei den ni ckel lit ze 250mm/1000 mm

HHP - stockmeasurements in mm, glass silk insulated wire leads 250mm/1000mm
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Æ 1/4"(6,30 mm) 

Länge/
inch

Leistung in Watt bei 230 Volt

11/2“ 100 125 160 175 200

2“ 100 125 150 160 200 250

21/2“ 125 200 250 315

3“ 200 250 300

31/4“ 125 180 280 350

4“ 160 220 250 350

Æ 3/8"(9,46 mm) 

Länge/
inch

Leistung in Watt bei 230 Volt

11/2“ 100 125 175 200 250 315

2“ 100 125 160 250 300 315 400 500

21/2“ 125 180 250 315 350 400 500

3“ 100 150 250 300 400 500 600

31/4“ 160 250 400 500 630

4“ 150 220 250 300 350 500 560 600 700 850

5“ 300 500 750

51/4“ 315 400 500 800

6“ 400 500 575 600 750

6 1/2“ 400 630

Æ 3/8"(9,52 mm), feuchtigkeitsgeschützt, Anschl.
D 

Länge/
mm

Leistung in Watt bei 230 Volt

68,0 175

85,0 220

112,0 285

137,0 355

Æ 1/2"(12,61 mm) 

Länge/
inch

Watt bei 230 Volt

11/2“ 100 125 160 200 250

2“ 100 200 250 300 315 400 500

21/4” 300

21/2“ 125 150 200 250 300 315 400 500

3“ 160 200 300 400 500 600 750

31/4“ 200 315 500 630 800

4“ 250 400 500 630 750 800 1000

5“ 250 400 500 750 900

5 1/4“ 400 630 1000 1250

6“ 500 600 750 1000

61/2“ 500 800 1250

7“ 600

8“ 630 900 1000 1250 2000

10” 1500

12” 1500 2000

Æ 5/8"(15,81 mm) 

Länge/
inch

Leistung in Watt bei 230 Volt

11/2“ 100 250 315 400

2“ 160 250 300 400 500 630 750

21/2“ 160 250 400 500 630

3“ 300 400 500 600 730 1000

31/4“ 280 400 630 800 1000

4“ 350 450 500 600 750 800 850 1000 1250

5“ 500 750 1000 1250

51/4“ 500 700 1100 1400 1800

6“ 1000

61/2“ 630 900 1600 1800

7“ 1000

8“ 500 800 1000 1250 1500 2000

10“ 1500 1600 2000

12“ 1250 1800

  

La ger lis te über Hoch lei stungs heiz pat ro nen HHP mit zölligen Ab mess un ge n An schluß lei tung
Glas sei den ni ckel lit ze 250mm/1000 mm

HHP - stockmeasurements in mm, glass silk insulated wire leads 250mm/1000mm
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Typ B

• au ßen an ge schla gen

• Glas sei den-Nickellitze ( bis 320°C)

Typ A

• einreduziert

• Glas sei den-Nickellitze ( bis 320°C)

Typ C • mit Keramikkopf

• Glas sei den-Nickellitze ( bis 320°C)

Typ D • te flo ni so lier te Lit ze mit Teflonstopfen

• Feuch tig keits schutz bis 260°C am Kopf

Typ E • si li ko ni so lier te Lit ze, sili kon ver gos se ne
Hülse

• Feuch tig keits schutz bis 180°C

Typ G • Me tall glie der schlauch 

• me cha ni scher Schutz

• Drahtgeflechtschlauch

• Glas sei den-Nickellitze ( bis 320°C)

Typ I • Metallwellschlauch

• Was ser und gas dicht bis Kabelaustritt

Typ J • Silikonkabel

• ver preßt oder ver gos sen

• bis 180 °C

Typ K • Knickschutzfeder

• Fe der län ge ca. 100 mm

• ex ter nal crimped

• glass silk in su la ted leads ( bis 320°C)

• te flon in su la ted le ads with te flon plug

• hu mi di ty re sis tent up to max. 260°C
in the head zone

• si li con in su la ted le ads with tu bing se ald by silicon 

• hu mi di ty re sis tent up to max. 180°C

• fle xi ble me tal sleeving

• me cha ni cal protection

• with ce ra mic head

• glass silk in su la ted le ads ( bis 320°C)

• continuous

• glass silk in su la ted le ads ( bis 320°C)

• fle xi ble me tal slee ving

• glass silk in su la ted le ads up to 320°C

• stain less steel sleeving

• gas and wa ter tight ( not at ca ble en try )

• si li kon cable

• pres sed or embedded

• up to 180 °C

• pro tec ti ve spring

• spring length 100 mm

Anschlußausführungen für Heizpatronen Seite 1

Variations of leads for cartridge heaters side 1


