Organe de masini si dispozitive de fixare
Stifturi opritoare cu bila

Stifturi opritoare cu bila - cu actiune simpla - conform NASM / MS 17985
4211.C13

= Descrierea produsului

Stifturile cu bila conform normelor NASM (fosta norma: MS) sunt utilizate pentru fixare rapida,
/‘ blocare, reglare, schimbare si fixare. Deblocabil rapid si usor, si se utilizeaza pentru conexiuni

repetate frecvent.

Stifturile cu bile (S$tift cu bila simpla actiune) sunt produse conform normelor aviatice NASM

(norma veche: MS) si testate conform normelor NAS 1332.

Material Operatii

Stift @ Bilele sunt deblocate prin apasarea butonului.

« Otel inoxidabil, calit prin precipitare, pasivat
Mai multe informatii

Stift de apasare @

« Otel inoxidabil, calit prin precipitare, pasivat Note

Varianta speciala la cerere.

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

» Dimensiunile acestui reper sunt in INCH.

Maner @ ) Referinte
 aluminiu, negru anodizat

Arc ®
» Otel inoxidabil, pasivat

Un tabel pentru conversie il gasiti in paginile

Inel de prindere ® urmatoare celor cu informatii despre produs.
» Otel inoxidabil, pasivat
Bila ®
» Otel inoxidabil, calit prin precipitare, pasivat
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Informatii comanda
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" Rezistenta la forfecare similara DIN 50141
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