Organe de masini si dispozitive de fixare
Stifturi opritoare cu bila

Stifturi opritoare cu bila - autoblocant, cu maner combinat

22370.0369
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Descrierea produsului

Pentru fixare rapida, blocare, ajustare, schimbare siasigurare. Rapid si usor de deblocat pentru
conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune.

Maner ergonomic, diverse combinatii de culori disponibile. Forma de prindere ofera protectie de
deblocare neintentionata.

Material Operatii

Element bolt Bilele sunt deblocate prin apasarea butonului.

+ Otel inoxidabil 1.4305
Mai multe informatii

Maner
« Termoplastic PA 6 gri / gri Note

Varianta speciala la cerere.
Arc

+ otel inoxidabil Referinte
Otel inoxidabil 1.4542, vezi EH 22380.
Accesorii

Poate fi usor dotat cu un cablu de fixare
EH 22400.

Produse asociate

« Stifturi opritoare cu bila, autoblocant, cu
maner combinat, calit prin precipitare

» Bucse de pozitionare, pentru stifturi cu bila
si actionare simpla

» Bucse de pozitionare, cu flansa, pentru
stifturi cu bila si actionare simpla

+ Cabluri de fixare

* Bucse de pozitionare, cu guler, DIN 172 A

» Bucse de pozitionare, fara guler, DIN 179 A

Informatii comanda
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Exemplu de aplicatie
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