Organe de masini si dispozitive de fixare
Stifturi opritoare cu bila

Stifturi opritoare cu bila - autoblocant, cu méaner standard
22370.0023

Descrierea produsului

3

Pentru fixare rapida, blocare, ajustare, schimbare siasigurare. Rapid si usor de deblocat pentru
conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci cand se utilizeaza otel inoxidabil 1.4542:
foarte solizi, caliti, cu o capacitate de incarcare extrema si o rezistenta la abraziune ridicata.
Forma compacta cu maner standard.

e

Material Operatii
Element bolt Bilele sunt deblocate prin apasarea butonului.
+ Otel inoxidabil 1.4305 Caracteristici

Arc Modelele din otel inoxidabil 1.4542 cu marcaj
« otel inoxidabil sub bile.

Mai multe informatii

Note
Varianta speciala la cerere.
Accesorii

Poate fi usor dotat cu un cablu de fixare
EH 22400.

Produse asociate

« Stifturi opritoare cu bila, autoblocant, cu
maner standard, titan

» Bucse de pozitionare, pentru stifturi cu bila
si actionare simpla

» Bucse de pozitionare, cu flansa, pentru
stifturi cu bila si actionare simpla

+ Cabluri de fixare

* Bucse de pozitionare, cu guler, DIN 172 A

» Bucse de pozitionare, fara guler, DIN 179 A

Desen

—0,04
d4 _0,08
N
I
-

o~
+H—¥ o . . . o ——

(] i/
14542 **

** Executie din otel inoxidabil 1.4542 cu marcaj.

Informatii comanda

Dimensiuni Pozitie orificiu & [ 1 RoHS REACH Rezistenta
H11 la forfecare,
d, I4 d, d; I, I3 max. dubls”
-0,04 +0,6 +1 lr:ﬂna
-0,08 .
[mm] [mm] [°C] [g] [kN]
otel inoxidabil
Reclamatie- nu contine
6 15 7 10 7 26,2 6 250 12 RoHS | materiale SVHC 21 22370.0023

" Rezistenta la forfecare similara DIN 50141

Pagina 1 de 2

EE HALDER Publicata pe: 3.11.2021


http://halder.com/ro/22370.0023

Organe de masini si dispozitive de fixare
Stifturi opritoare cu bila

Exemplu de aplicatie
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