Organe de masini si dispozitive de fixare
Stifturi de ridicare / Stifturi de ridicare cu filet

Bucsa de pozitionare cu garnitura, neteda - pentru stifturi ridicatoare
22350.1962

Descrierea produsului

Garnitura impiedica patrunderea lichidelor si a murdariei. Prin urmare, bucsa este adecvata in
special pentru utilizare in aer liber.

Bucsele de pozitionare sunt utilizate pentru pozitionarea rapida si sigura a stifturilor EH 22350 /
EH.22351.

Acest model este potrivit pentru aplicatii care necesita prelucrari de suprafata.

Pentru instalare este necesara o cheie. Ca accesoriu, oferim o cheie reglabila, si o cheie frontala.
n combinatie cu o cheie tubulara / surubelnits, cheia frontald este adecvata in special pentru
utilizare daca spatiul este limitat.

Rezistent la coroziune si abraziune.

Material Asamblare
Bucsi Asigurati tolerantele sigure si functionare
« Otel inoxidabil 1.4542, calit prin precipitare constanta.
Usor de incorporat in diferite materiale.

O-ring Bucsa poate fi montata cu ajutorul sculei de
* NBR asamblare disponibila optional.
A Poate fi montat in gauri infundate.
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L in cazul pieselor inguste, se foloseste o piulita
« otel inoxidabil
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Informatii comanda

Dimensiuni Pentru Dimensiuni Moment | x" | Capacitatea Pentru stift i RoHS REACH
lungimea strangere de incarcare”) de ridicare
dy d, nominald \d, d, ds k|l Ll | MaX Fi F2 Fy
H11 0,2 +0,3 #0,1
[mm] [mm] [mm] [Nm] | [mm] [kN] [a]

Jamatie- ti

12| M24x15 15 |32 144 515347122 21 | 150 | 1.5 | 35 |32 2.8 22350.0631/.0731 12accamatie- nucontine .. o0,
RoHS | materiale SVHC

" factor de siguranta 5 impotriva ruperii
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Accesorii
Adecvat pentru Spatiu pin Diametrul pin Canal patrat i RoHS REACH
Dimensiunea +0,1 -0,1
d,
[mm] [mm] [mm] [inch] [a]
cheie frontala ajustabila, reglabila
Reclamatie- nu con#ine
8 - 3 121 RoHS | materiale SVHC 223501990
Reclamatie- nu con#ine
12 22 5 1/2 185 ROHS | materiale SYHC 22350.1997
Exemplu de aplicatie
o
\—_/—— ey
e
— T |
|
i _ }] - _
N & H
V / / -+
D
.-—-‘\_--""
/’\__
EEHALDER Pagina 2 de 2

Publicata pe: 3.11.2021


http://halder.com/ro/22350.1990
http://halder.com/ro/22350.1997

