Organe de masini si dispozitive de fixare
Stifturi de ridicare / Stifturi de ridicare cu filet

Bucse de pozitionare - pentru stifturi ridicatoare

22350.0930

Descrierea produsului

Bucsele de pozitionare sunt utilizate pentru pozitionarea rapida si sigura a stifturilor EH 22350 /
EH.22351.
Rezistent la coroziune si abraziune.

Material

+ Otel inoxidabil 1.4542, calit prin precipitare

Informatii comanda

Asamblare

constanta.
Usor de incorporat in diferite materiale.

Poate fi montat in gauri infundate.

in cazul pieselor inguste, se foloseste o piulita

Asigurati tolerantele sigure si functionare

Dimensiuni Pentru lungimea Dimensiuni |[SW Moment | x" | Capacitatea Pentru stift i | RoHs REACH
nominala strangere de incarcare” de ridicare
d, d; d3| dg | 1| |2 ML Fi | F2 | F;
H11 -0,2 +0,3
[mm] [mm] [mm] [mm  [Nm] [mm] [kN] [g]
Recl ie- i
16  M30x2 25 39(19,2 44 /29/30| 440 15 (48| 45|41 22350.0641/.0741 {ehroamaie- nucontine .. 0930
RoHS | materiale SVHC
" factor de siguranta 5 impotriva ruperii
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Exemplu de aplicatie
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