Organe de masini si dispozitive de fixare
Opritoare cu indexare / Bolturi de indexare

Bolturi de indexare
22120.0318

Descrierea produsului

Bolturi de indexare sunt utilizate in aplicatii de indexare.
Protectia din plastic permite o manipulare mai usoara.

Material Operatii

Corp Rotind boltul cu 180° stiftul de blocare va fi

« Otel automat, brunat tras si asigurat de catre un canal de fixare

’ (pentru cazul in care stiftul nu trebuie sa iasa

Bolt blocare in relief).

» Otel, calit
Mai multe informatii

incuietor

» Otel automat, brunat Note
Contrapiulitele trebuie comandate separat.
Produse asociate
» Piese de fixare, pentru incuietori si bolt de

inchidere turnat sub presiune
» Bucse de pozitionare, pentru bolt si indexor
» Piese de fixare, pentru bolt si indexor
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Informatii comanda

Dimensiuni Forta arcului” & [ RoHS REACH
ds d, ds I I, Iy I F, F, max.
-0,02 - ~
-0,04
[mm] [N] [°C] [g]

fara protectie din plastic — figura 1, Otel de taiere

. contine
8 | M20x1,5 | 20 69 12 36 37 21 57,5 250 121 Reclin:gle—materiale SVHC | 22120.0318
>0.1% wiw

" valoarea statistica medie
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Accesorii
Dimensiuni Marime cheie i RoHS REACH
d,
[mm] [mm] [a]
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), otel
Reclamattie: con#ine
M20 x 1,5 30 32,0 i materiale SVHC | 22120.0120
RoHS
>0.1% w/w
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