Organe de masini si dispozitive de fixare
Opritoare cu indexare / Bolturi de indexare

Opritoare cu indexare - cu inel de tragere

22120.1342

]

Inel tractiune
» Otel inoxidabil 1.4310

Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicatii de indexare.

Material Asamblare
: Corp Contrapiulitele trebuie comandate separat.
Z + Otel, brunat Operatii
’ Bolt blocare Cand folositi modelul cu blocator, rotiti inelul
» Otel inoxidabil 1.4305, nichelat de tragere cu 90°, dupa retragerea boltului de

blocare si fixati inelul folosind crestatura (daca
boltul de blocare nu trebuie sa revina).

Mai multe informatii

Produse asociate

» Piese de fixare, pentru incuietori si bolt de
inchidere turnat sub presiune

» Bucse de pozitionare, pentru bolt si indexor

» Gulere distantiere, pentru blocatoare de
indexare

» Piese de fixare, pentru bolt si indexor
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Contrapiulita

22120.0115 - .0120 (Otel) cu blocator

22120.0515 - .0520 (Otel inoxidabil)

Figura 1 Figura 2
Informatii comanda
Dimensiuni Cursd | Forta arcului” & [ RoHS REACH
ds d, ds I I, s s m s F, F, max.
-0,05 min. ~ ~
-0,1
[mm] [mm] [N] [°C] [a]
cu blocator - figura 2, otel
Reclamatie contine
5 M10 x 1 1,5 5 22 28 23 18 5 5 15 250 13 | materiale SVHC | 22120.1342
RoHS
>0.1% w/w

Y valoarea statistica medie
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Accesorii
Dimensiuni Marime cheie i RoHS REACH
d,
[mm] [mm] [a]
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), otel
Reclamatie- nu con#ine
M10 x 1 16 5,3 RoHS | materiale SVHC 22120.0115
Exemplu de aplicatie
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