Organe de masini si dispozitive de fixare

Suruburi de presiune

Suruburi de presiune - cu bila si fanta

EH 22050.

Descrierea produsului

Suruburile de presiune pot fi utilizate pentru pozitionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material

Corp
» Otel automat, brunat
+ Otel inoxidabil 1.4305

Bila
» Otel pentru rulmenti, calit
+ Otel inoxidabil, calit

Arc
» Otel inoxidabil

Mai multe informatii

Note

Varianta speciala la cerere.
Suruburile de presiune sunt testate referitor
forta si cursa arcului.

Referinte

Blocator pentru filet disponibil la cerere, va
rugam consultati anexa - Date Tehnice -
Calculul fortei de indexare, vezi anexa - Date
Tehnice -

Produse asociate

* Locatoare, cu canale, pentru suruburi cu bila
* Locatoare, neted, pentru suruburi cu bila

* Suporti, pentru suruburi de presiune

* Suruburi de presiune, cu bila si fanta - INCH
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Informatii comanda
Dimensiuni Cursa Forta arcului” @ i Ref. Nr.
d4 d, | n s F4 F, max.
[mm] [mm] [N] [°C] [a]
otel automat, forta arcului standard
M 2 1,0 4 0,25 0,3 0,8 1,5 250 0,1 22050.0002
M3 1,5 7 0,40 0,4 3,0 4,5 250 0,2 22050.0003
M 4 2,5 9 0,60 0,8 8,5 14,0 250 0,5 22050.0004
M5 3,0 12 0,80 0,9 8,0 14,0 250 1,0 22050.0005
M 6 3,5 14 1,00 1,0 11,0 18,0 250 1,7 22050.0006
M8 4,5 16 1,20 1,5 18,0 31,0 250 35 22050.0008
M10 6,0 19 1,50 2,0 24,0 45,0 250 6,6 22050.0010
M12 8,0 22 2,00 2,5 26,0 49,0 250 11,0 22050.0012
M16 10,0 24 2,00 3,5 41,0 86,0 250 22,0 22050.0016
M20 12,0 30 2,50 4,5 56,0 111,0 250 45,0 22050.0020
M24 15,0 34 3,00 55 81,0 151,0 250 72,0 22050.0024
otel automat, forta arcului marita
M2 1,0 4 0,25 0,3 1,6 2,0 250 0,1 22050.0202
M3 1,5 7 0,40 04 6.4 9,5 250 0,2 22050.0203
M4 25 9 0,60 0,8 12,0 18,0 250 0,4 22050.0204
M5 3,0 12 0,80 0,9 15,0 22,0 250 1,0 22050.0205
M 6 3,5 14 1,00 1,0 19,0 28,0 250 1,7 22050.0206
M3 4,5 16 1,20 1,5 36,0 62,0 250 3,6 22050.0208
M10 6,0 19 1,50 2,0 57,0 104,0 250 6,7 22050.0210
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Dimensiuni Cursa Forta arcului” @ i
d, d, | n s F4 F, max.
[mm] [mm] [N] [°C] [a]
M12 8,0 22 2,00 25 61,0 110,0 250 11,0 22050.0212
M16 10,0 24 2,00 3,5 68,0 142,0 250 23,0 22050.0216
M20 12,0 30 2,50 4,5 84,0 166,0 250 45,0 22050.0220
M24 15,0 34 3,00 55 127,0 237,0 250 73,0 22050.0224
otel inoxidabil, forta arcului standard
M 2 1,0 4 0,25 0,3 0,8 1,5 250 0,1 22050.0402
M3 1,5 7 0,40 0,4 3,0 4,5 250 0,2 22050.0403
M4 2,5 9 0,60 0,8 8,5 14,0 250 0,5 22050.0404
M5 3,0 12 0,80 0,9 8,0 14,0 250 1,0 22050.0405
M6 35 14 1,00 1,0 11,0 18,0 250 1,7 22050.0406
M8 4,5 16 1,20 1,5 18,0 31,0 250 3,6 22050.0408
M10 6,0 19 1,50 2,0 24,0 45,0 250 6,6 22050.0410
M12 8,0 22 2,00 25 26,0 49,0 250 10,0 22050.0412
M16 10,0 24 2,00 3,5 41,0 86,0 250 22,0 22050.0416
M20 12,0 30 2,50 4,5 56,0 111,0 250 45,0 22050.0420
M24 15,0 34 3,00 55 81,0 151,0 250 73,0 22050.0424
otel inoxidabil, forta arcului marita
M 2 1,0 4 0,25 0,3 1,6 2,0 250 0,1 22050.0602
M 3 1,5 7 0,40 0,4 6,4 9,5 250 0,2 22050.0603
M4 25 9 0,60 0,8 12,0 18,0 250 0,5 22050.0604
M5 3,0 12 0,80 0,9 15,0 22,0 250 1,0 22050.0605
M 6 3,5 14 1,00 1,0 19,0 28,0 250 1,7 22050.0606
M8 4,5 16 1,20 1,5 36,0 62,0 250 3,6 22050.0608
M10 6,0 19 1,50 2,0 57,0 104,0 250 6,8 22050.0610
M12 8,0 22 2,00 2,5 61,0 110,0 250 11,0 22050.0612
M16 10,0 24 2,00 3,5 68,0 142,0 250 23,0 22050.0616
M20 12,0 30 2,50 4,5 84,0 166,0 250 45,0 22050.0620
M24 15,0 34 3,00 55 127,0 237,0 250 73,0 22050.0624
" valoarea statistica medie
Exemplu de aplicatie
CALCULUL REZISTENTEI LA BLOCARE
Exemplu de calcul pentru:
a=60° Fx=1,732xF
a=90°,Fx=F
a=120° Fx=0,577 x F
F
Fx = S
tan >
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Pentru detalii suplimentare despre conformitate, va rugam sa selecta#i codul produslui dorit.
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Reclamatie
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