
Organe de maşini şi dispozitive de fixare
Şuruburi de presiune

Erwin Halder KG www.halder.com/ro Pagina 1 de 2
Publicată pe: 8.8.2026

Şuruburi de presiune • călit, cu bilă şi locaş hexagonal
EH 22030.
 

Descrierea produsului

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.
Adâncimea de înşurubare precisă datorită capului surubului.

Material

Corp
• Oţel automat, brunat
• Oţel inoxidabil 1.4305

Bilă
• Oţel pentru rulmenţi, călit
• Oţel inoxidabil, călit

Arc
• Oţel inoxidabil

Asamblare
Respectaţi dimensiunea l3 pentru M 4 / M 5.

Mai multe informaţii

Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt testate referitor
forţa şi cursa arcului.

Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă
rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Calculul forţei de indexare, vezi anexa - Date
Tehnice -

Produse asociate
• Locatoare, cu canale, pentru şuruburi cu bilă
• Locatoare, neted, pentru şuruburi cu bilă

 

Desen

 

Informaţii comandă

|Dimensiuni Forţa arcului1)

d1 d2 d3 l1 l2 l3
min.

|SW |Cursă
s F1

~
F2

~
max.

|Ref. Nr.

[mm] [mm] [mm] [N] [°C] [g]
oţel automat, forţa arcului standard

M 4  2,5  6 12  9,0  7,5 2,0 0,8  8,0  14,0 250  1,1 22030.0930
M 5  3,0  8 14 10,0  8,2 2,5 0,9  8,0  14,0 250  2,3 22030.0931
M 6  3,5 10 15 10,0 – 3,0 1,0 11,0  18,0 250  3,9 22030.0932
M 8  4,5 13 18 12,5 – 4,0 1,5 18,0  31,0 250  7,8 22030.0933
M10  6,0 16 23 17,0 – 5,0 2,0 24,0  45,0 250 14,0 22030.0934
M12  8,0 18 26 19,0 – 6,0 2,5 26,0  49,0 250 21,0 22030.0935
M16 10,0 22 30 23,0 18,0 8,0 3,5 41,3  86,4 250 39,0 22030.0936

oţel automat, forţa arcului mărită
M 4  2,5  6 12  9,0  7,5 2,0 0,8 12,0  18,0 250  1,1 22030.1040
M 5  3,0  8 14 10,0  8,2 2,5 0,9 15,0  22,0 250  2,3 22030.1050
M 6  3,5 10 15 10,0 – 3,0 1,0 19,3  26,6 250  3,9 22030.1060
M 8  4,5 13 18 12,5 – 4,0 1,5 36,0  60,5 250  7,9 22030.1080
M10  6,0 16 23 17,0 – 5,0 2,0 57,0 103,5 250 14,0 22030.1100
M12  8,0 18 26 19,0 – 6,0 2,5 61,0 110,0 250 22,0 22030.1120

1) valoarea statistică medie

http://halder.com/ro/22030.0930
http://halder.com/ro/22030.0931
http://halder.com/ro/22030.0932
http://halder.com/ro/22030.0933
http://halder.com/ro/22030.0934
http://halder.com/ro/22030.0935
http://halder.com/ro/22030.0936
http://halder.com/ro/22030.1040
http://halder.com/ro/22030.1050
http://halder.com/ro/22030.1060
http://halder.com/ro/22030.1080
http://halder.com/ro/22030.1100
http://halder.com/ro/22030.1120
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|Dimensiuni Forţa arcului1)

d1 d2 d3 l1 l2 l3
min.

|SW |Cursă
s F1

~
F2

~
max.

|Ref. Nr.

[mm] [mm] [mm] [N] [°C] [g]
oţel inoxidabil, forţa arcului standard

M 4  2,5  6 12  9,0  7,5 2,0 0,8  8,0  14,0 250  1,1 22030.0940
M 5  3,0  8 14 10,0  8,2 2,5 0,9  8,0  14,0 250  2,3 22030.0941
M 6  3,5 10 15 10,0 – 3,0 1,0 11,0  18,0 250  3,9 22030.0942
M 8  4,5 13 18 12,5 – 4,0 1,5 18,0  31,0 250  7,8 22030.0943
M10  6,0 16 23 17,0 – 5,0 2,0 24,0  45,0 250 14,0 22030.0944
M12  8,0 18 26 19,0 – 6,0 2,5 26,0  49,0 250 21,0 22030.0945
M16 10,0 22 30 23,0 18,0 8,0 3,5 41,3  86,4 250 40,0 22030.0946

oţel inoxidabil, forţa arcului mărită
M 4  2,5  6 12  9,0  7,5 2,0 0,8 12,0  18,0 250  1,1 22030.2040
M 5  3,0  8 14 10,0  8,2 2,5 0,9 15,0  22,0 250  2,3 22030.2050
M 6  3,5 10 15 10,0 – 3,0 1,0 19,3  26,6 250  3,9 22030.2060
M 8  4,5 13 18 12,5 – 4,0 1,5 36,0  60,5 250  7,9 22030.2080
M10  6,0 16 23 17,0 – 5,0 2,0 57,0 103,5 250 14,0 22030.2100
M12  8,0 18 26 19,0 – 6,0 2,5 61,0 110,0 250 22,0 22030.2120

1) valoarea statistică medie
 

Exemplu de aplicaţie

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selecta#i codul produslui dorit.
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