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Şuruburi de presiune • varianta netedă, cu guler şi bilă
EH 22080.
 

Descrierea produsului

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material

Corp
• Oţel inoxidabil 1.4303
• Alamă
• Termoplastic POM, albastru

Bilă
• Oţel inoxidabil, călit
• Termoplastic POM, alb

Arc
• oţel inoxidabil

Asamblare
Se recomandă toleranţa H7 pentru găurile de
centrare d1.

Caracteristici
Forţa arcului mică: marcaj cu o linie
Forţa arcului standard: fără marcaj
Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Mai multe informaţii

Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor
forţa şi cursa arcului.

Referinţe
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date
Tehnice
Versiune cu forţa arcului mărită "EH 22080.
Şurub cu bilă, fără filet, lung, cu guler şi bilă".

Produse asociate
• Şuruburi de presiune, varianta netedă, lung,

cu guler şi bilă
 

Desen
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Informaţii comandă

|Dimensiuni Forţa arcului1)

d1

+0,1
d2 d3 l1 l2

~

|Cursă
s F1

~
F2

~
min. max.

|Poziţie orificiu
H7

|RoHS |REACH |Ref. Nr.

[mm] [mm] [N] [°C] [mm] [g]
corp şi bilă din inox, arc moale – figura 1

 4  3,00  4,6  5,0 0,9 1,00  0,4  1,0 – 250  4 0,3
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.1004

 5  4,00  5,6  6,0 0,9 1,40  0,5  4,7 – 250  5 0,6
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.1005

 6  5,00  6,5  7,0 1,0 1,80  2,3  6,5 – 250  6 1,0
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.1006

 8  6,50  8,5  9,0 1,1 2,40  4,0  9,0 – 250  8 2,1
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.1008

10  8,50 11,0 13,0 1,5 3,30  3,9 10,0 – 250 10 4,4
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.1010

12 10,00 13,0 16,0 2,3 4,00  6,2 14,6 – 250 12 7,1
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.1012

corp şi bilă din inox, forţa arcului standard – figura 1

 3  2,38  3,5  4,0 0,6 0,70  1,8  3,5 – 250  3 0,1
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0003

 4  3,00  4,6  5,0 0,9 1,00  2,5  6,0 – 250  4 0,3
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0004

 5  4,00  5,6  6,0 0,9 1,40  3,0  6,5 – 250  5 0,6
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0005

 6  5,00  6,5  7,0 1,0 1,80  5,5 11,5 – 250  6 1,0
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0006

 8  6,50  8,5  9,0 1,1 2,40  7,0 12,5 – 250  8 2,0
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0008

10  8,50 11,0 13,0 1,5 3,30  8,5 18,5 – 250 10 4,5
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0010

12 10,00 13,0 16,0 2,3 4,00 12,0 26,5 – 250 12 7,2
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0012

corp şi bilă din inox, forţa arcului mărită – figura 1

 4  3,00  4,6  5,0 0,9 1,00  5,0 10,4 – 250  4 0,3
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.2004

 5  4,00  5,6  6,0 0,9 1,40  6,0 12,0 – 250  5 0,6
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.2005

 6  5,00  6,5  7,0 1,0 1,80  7,3 19,0 – 250  6 1,0
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.2006

 8  6,50  8,5  9,0 1,1 2,40 11,0 25,0 – 250  8 2,1
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.2008

10  8,50 11,0 13,0 1,5 3,30 17,0 37,0 – 250 10 4,6
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.2010

12 10,00 13,0 16,0 2,3 4,00 28,0 57,0 – 250 12 7,4
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.2012

corp din alamă, bilă din inox, forţa arcului standard – figura 2

 3  2,38  3,6  4,0 0,6 0,60  1,8  3,5 – 250  3 0,2
Reclamaţie-

RoHS

conţine
materiale SVHC

  >0.1% w/w
22080.0203

 4  3,00  4,5  5,0 1,0 0,80  3,0  6,0 – 250  4 0,4
Reclamaţie-

RoHS

conţine
materiale SVHC

  >0.1% w/w
22080.0204

 5  4,00  5,5  6,0 1,0 1,00  4,0  6,5 – 250  5 0,7
Reclamaţie-

RoHS

conţine
materiale SVHC

  >0.1% w/w
22080.0205

 6  5,00  6,5  7,0 1,0 1,60  6,0 11,5 – 250  6 1,2
Reclamaţie-

RoHS

conţine
materiale SVHC

  >0.1% w/w
22080.0206

 8  6,50  8,5  9,0 1,0 1,90  8,0 12,5 – 250  8 2,8
Reclamaţie-

RoHS

conţine
materiale SVHC

  >0.1% w/w
22080.0208

1) valoarea statistică medie

http://halder.com/ro/22080.1004
http://halder.com/ro/22080.1005
http://halder.com/ro/22080.1006
http://halder.com/ro/22080.1008
http://halder.com/ro/22080.1010
http://halder.com/ro/22080.1012
http://halder.com/ro/22080.0003
http://halder.com/ro/22080.0004
http://halder.com/ro/22080.0005
http://halder.com/ro/22080.0006
http://halder.com/ro/22080.0008
http://halder.com/ro/22080.0010
http://halder.com/ro/22080.0012
http://halder.com/ro/22080.2004
http://halder.com/ro/22080.2005
http://halder.com/ro/22080.2006
http://halder.com/ro/22080.2008
http://halder.com/ro/22080.2010
http://halder.com/ro/22080.2012
http://halder.com/ro/22080.0203
http://halder.com/ro/22080.0204
http://halder.com/ro/22080.0205
http://halder.com/ro/22080.0206
http://halder.com/ro/22080.0208
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|Dimensiuni Forţa arcului1)

d1

+0,1
d2 d3 l1 l2

~

|Cursă
s F1

~
F2

~
min. max.

|Poziţie orificiu
H7

|RoHS |REACH |Ref. Nr.

[mm] [mm] [N] [°C] [mm] [g]
corp din termoplastic, bilă din inox, forţa arcului standard – figura 2

 3  2,00  3,6  4,0 0,6 0,55  1,7  3,5 -30  50  3 0,1
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0403

 4  3,00  4,6  5,0 1,0 0,80  3,0  6,5 -30  50  4 0,2
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0404

 5  4,00  5,6  6,0 1,0 1,00  6,0  9,4 -30  50  5 0,4
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0405

 6  5,00  6,5  7,0 1,0 1,60  6,2 12,6 -30  50  6 0,7
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0406

 8  6,50  8,5  9,0 1,0 1,90 10,0 20,4 -30  50  8 1,5
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0408

10  8,00 11,0 13,5 1,5 2,40 11,9 22,3 -30  50 10 3,1
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0410

12 10,00 13,0 16,0 1,5 3,30 14,0 25,0 -30  50 12 5,8
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0412

corp şi bilă din termoplastic, forţa arcului standard – figura 2

 4  3,00  4,6  5,0 1,0 0,80  3,0  6,5 -30  50  4 0,1
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0604

 5  4,00  5,6  6,0 1,0 1,00  6,0  9,4 -30  50  5 0,2
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0605

 6  5,00  6,5  7,0 1,0 1,60  6,2 12,6 -30  50  6 0,2
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0606

 8  6,50  8,5  9,0 1,0 1,90 10,0 20,4 -30  50  8 0,6
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0608

10  8,00 11,0 13,5 1,5 2,40 11,9 22,3 -30  50 10 1,4
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0610

12 10,00 13,0 16,0 1,5 3,30 14,0 25,0 -30  50 12 2,4
Reclamaţie-

RoHS
nu conţine

materiale SVHC
22080.0612

1) valoarea statistică medie
 

Exemplu de aplicaţie

http://halder.com/ro/22080.0403
http://halder.com/ro/22080.0404
http://halder.com/ro/22080.0405
http://halder.com/ro/22080.0406
http://halder.com/ro/22080.0408
http://halder.com/ro/22080.0410
http://halder.com/ro/22080.0412
http://halder.com/ro/22080.0604
http://halder.com/ro/22080.0605
http://halder.com/ro/22080.0606
http://halder.com/ro/22080.0608
http://halder.com/ro/22080.0610
http://halder.com/ro/22080.0612

