
Silikonheizelemente SHM
Silicone rubber heaters
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Silikon Heizelemente  Typ SHM

• Uni ver sel le Ein satz mög lich kei ten.

• Fle xi bel, al te rungs- und wit te rungs be stän dig.

• Sehr gute Che mi ka lien be stän dig keit. 

• In di vi du ell als Mat te oder Form teil lie fer bar.

• Stan dar dausführungen ab La ger

• Be fes ti gung durch Kle ben, Bin den, Klett oder Vul ka ni -
sie ren.

• Ein vul ka ni sier te Füh ler oder Ther mo sta te mög lich.

Technische Daten

Standard

Flächenleistung :
bis 0,65 W/cm² bei Eigenbegrenzung
bis 3,0 W/cm² bei Thermostatbegrenzung

Dicke : 3 mm 

Fläche : max. 900 x 2000 mm

Oberflächentemp. :
220°C Dauerbetrieb
230°C Kurzfristig ( ca. 1Std.)

Leistung : Laut Lagertabelle (+/-10%)

Umgebungstemp. : min. -60 °C

Wärmeverteilung : gleichmäßig über die ges. Heizfläche

Prüfzeichen : VDE, CE, SEV, UL

Schutzart : bis IP 65

Druckfestigkeit : 30 N/cm²

Kleinster Biegeradius:

R = 50 mm
Bei kleineren Biegeradien werden die
Heizungen vorvulkanisiert (bei Bestellung
bitte angeben)

Leistungstoleranz : +/- 10%

Isolierung :
Silikon-Glasfasergewebe oder
Silikon Schaum

Durchschlags-
festigkeit :

12 KV/mm

Standardliste ( ab Lager verfügbar)
Zwischenverkauf vorbehalten

Standardausführung:

Anschlußlänge 500 mm Silikonlitze
1 Bohrung 17 mm in der Mitte, 
selbstklebende Folie

Breite
 in mm

Länge
 in mm

Leistung 
in W

Spannung
 in V

Art. Nr.

100 150 50 230

100 150 100 230

200 150 100 230

200 150 200 230

200 300 200 230

200 300 400 230

200 400 267 230

200 400 533 230

Silicone rubber heaters  Typ SHM

• Uni ver sal ap pli ca ble.

• Fle xi ble, non-aging and we at her pro of.

• High che mi cal constancy. 

• Individual sha pe..

• Stan dard im ple men ta ti on ex stock..

• Fi xing by gluing, bin ding, culling
or vul ca ni sing.

• Vul ca ni sed tem pe ra tu re sen sor or ther mo stat 
pos si ble.
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